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Rozsdamentes lemezek
Anyagminőség: Wnr. 1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4404

Elvi 
súlyok

Rozsdamentes tekercsek
Egyedi igény szerint rendelésre legyártatva, maximum 2000mm tekercs 
szélességig
0,4mm - 3mm lemezvastagságig

Vastagság Táblaméret

1000X2000 1250X2500  1500X3000

6,00 96,00 150,00 216,00

8,00 128,00 200,00 288,00

10,00 160,00 250,00 360,00

12,00 192,00 300,00 432,00

15,00 240,00 375,00 540,00

16,00 256,00 400,00 576,00

18,00 288,00 450,00 648,00

20,00 320,00 500,00 720,00

25,00 400,00 625,00 900,00

30,00 480,00 750,00 1080,00

35,00 560,00 875,00 1260,00

40,00 640,00 1000,00 1440,00

50,00 800,00 1250,00 1800,00

Vastagság Táblaméret

1000X2000 1250X2500 1500X3000

0,40 6,40 10,00 14,40

0,50 8,00 12,50 18,00

0,60 9,60 15,00 21,60

0,70 11,20 17,50 25,20

0,80 12,80 20,00 28,80

1,00 16,00 25,00 36,00

1,20 19,20 30,00 43,20

1,50 24,00 37,50 54,00

2,00 32,00 50,00 72,00

2,50 40,00 62,50 90,00

3,00 48,00 75,00 108,00

4,00 64,00 100,00 144,00

5,00 80,00 125,00 180,00



Hőálló lemezek

Rozsdamentes járólapok

„Mandorla” mintás ASTM A 793B Cseppmintás   DIN 59220

Lemezvastagság Táblaméret Felület Min őség

3
1000 x 2000
1250 x 2500
1500 x 3000

II.A Wnr. 1.4301;  1.4571;  1.4404

4
1000 x 2000
1250 x 2500
1500 x 3000

II.A Wnr. 1.4301;  1.4571;  1.4404

5
1000 x 2000
1250 x 2500
1500 x 3000

II.A Wnr. 1.4301;  1.4571;  1.4404

Lv Kg/m 2 H-8 H-9 H-10

1 8 x x x
1,5 12 x x
2 16 x x x

2,5 20 x x
3 24 x x x
4 32 x x x
5 40 x x x
6 48 x x x
8 64 x x x

10 80 x x x
12 96 x x x
15 120 x x x
16 128 x
20 160 x
25 200 x
30 240 x



Kopásálló lemezek
RAEX 400, nagy kopásállóságú
Keménység: HB360-440
Kivitel: melegen hengerelt

Lemezek t űrése
LEMEZEK

Az oldaltól 30 mm-re lemérve

Hossz Síklapúság Kardosság

Hossz Tűrés Hossz Eltérés Szélesség Eltérés

250 - 2000 -0 +4

2001 - 4000 -0 +6 =2500 =3,5 =1000 =2

4001 - 6000 -0 +8 2500 - 8000 =6,5 =1000 =3

6001 - 8000 -0 +10

Vastagság T űrés

=0.5 0.03
0.50-0.69 0.04
0.70-1.00 0.05
1.01-1.49 0.06
1.50-1.80 0.07
1.81-2.00 0.08

2.01-2.50 0.10

2.51-3.00 0.11
3.01-4.49 0.14
4.50-5.00 0.15

Vastagság Táblaméret
3,00 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
4,00 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

5,00 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

6,00 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

8,00 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

10,00 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

12,00 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

15,00 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000



Nemesacél csövek
Minőségek: 1.4301, 1.4541, 1.4571
Kivitel: hegesztett csövek, varratnélküli csövek, vastagfalú gépcsövek

Küls ő Ø
(mm)

Falvast.
(mm)

Belső Ø
(mm)

Súly
(kg/m)

27 4 19 2,31

28 1 26 0,676

1,5 25 0,996

2 24 1 , 3

2,5 23 1,6

3 22 1,88

4 20 2,41

5 18 2,88

30 1 28 0,726

1,5 27 1,07

2 26 1,4

2,5 25 1,72

3 24 2,03

4 22 2,61

5 20 3,13

32 1,5 29 1,15

2 28 1,5

2,5 27 1,85

3 26 2,18

33,4 2,77 27,86 2,132

3,38 26,64 2,54

4,55 24,3 3,29

33,7 1,6 30,5 1,29

2 29,7 1,59

2,6 28,5 2,03

2,9 27,9 2,24

3,2 27,3 2,45

3,6 26,5 2,71

4,05 25,6 3,01

34 1,5 31 1,22

2 30 1,6

35 1,5 32 1,26

2 31 1,65

2,5 30 2,04

36 2 32 1,7

3 30 2,48

5,5 25 4,59

8 20 6,13

10 16 7,12

38 1 36 0,927

1,5 35 1,37

2 34 1 , 8

2,5 33 2,22

Küls ő Ø
(mm)

Falvast.
(mm)

Belső Ø
(mm)

Súly
(kg/m)

17,2 1,6 14 0,625

2 13,2 0,762

2,35 12,5 0,858

2,9 11,4 1,04

18 1 16 0,426

1,5 15 0,62

2 14 0,802

2,5 13 0,971

3 12 1,13

20 1 18 0,476

1,5 17 0,695

2 16 0,902

2,5 15 1,1

3 14 1,28

5 10 1,88

21,3 1,6 18,1 0,79

2 17,3 0,967

2,6 16,1 1,22

2,9 15,5 1,337

3,25 14,8 1,47

21,34 2,77 15,8 1,29

3,73 13,88 1,65

4,78 11,78 1,98

22 1 20 0,526

1,5 19 0,77

2 18 1

2,5 17 1,22

3 16 1,43

23 1,5 20 0,808

24 2 20 1,1

25 1 23 0,601

1,5 22 0,883

2 21 1,15

2,5 20 1,41

3 19 1,65

4 17 2,1

26,67 2,11 22,45 1,3

2,87 20,93 1,71

3,91 18,85 2,23

26,9 1,6 23,7 1,01

2 22,9 1,25

2,6 21,7 1,58

3,25 20,4 1,93

Küls ő Ø
(mm)

Falvast.
(mm)

Belső Ø
(mm)

Súly
(kg/m)

3 0,5 2 0,031

1 1 0,05

4 0,5 3 0,044

1 2 0,075

5 0,5 4 0,056

1 3 0,1

6 0,5 5 0,069

1 4 0,125

1,5 3 0,169

8 1 6 0,175

1,5 5 0,244

2 4 0,301

10 1 8 0,225

1,5 7 0,319

2 6 0,401

2,5 5 0,47

10,2 1,6 7 0,345

12 1 1 0 0,276

1,5 9 0,395

2 8 0,501

2,5 7 0,595

3 6 0,676

13 1 11 0,301

1,5 1 0 0,432

2 9 0,551

13,5 1,6 10,3 0,477

2 9,5 0,576

2,9 7,7 0,77

14 1 12 0,326

1,5 11 0,47

2 1 0 0,601

2,5 9 0,72

3 8 0,827

15 1 13 0,351

1,5 12 0,507

2 11 0,651

2,5 1 0 0,783

3 9 0,902

16 1 14 0,376

1,5 13 0,545

2 12 0,701

2,5 11 0,845

3 1 0 0,977



Nemesacél csövek
Minőségek: 1.4301, 1.4541, 1.4571
Kivitel: hegesztett csövek, 
varratnélküli csövek, vastagfalú
gépcsövek

Küls ő Ø
(mm)

Falvast.
(mm)

Belső Ø
(mm)

Súly
(kg/m)

80 2 76 3,91

2,5 75 4,85

8,5 63 16,64

12 56 22,34

15 50 26,69

17,5 45 29,94

20 40 32,85

84 2 80 4,11

85 2 81 4,16

88,9 1,5 85,7 3,5

2 84,9 4,35

2,6 83,7 5,62

3,05 82,8 6,56

3,2 82,5 6,87

3,6 81,7 7,69

4,05 80,8 8,61

4,5 79,9 9,51

5 78,9 10,51

5,49 77,92 11,47

6,3 76,3 13,04

7,62 73,66 15,52

90 9,5 71 20,93

13,5 63 28,27

17 56 33,97

20 50 38,32

100 10 80 24,64

12,5 75 29,94

14,5 71 33,94

18,5 63 41,27

22 56 46,97

101,6 1,5 98,6 3,76

2 97,6 4,99

3,05 95,5 7,53

3,6 94,4 8,84

Küls ő Ø
(mm)

Falvast.
(mm)

Belső Ø
(mm)

Súly
(kg/m)

2 48 2,51

54 2 50 2,61

56 8 40 10,51

10 36 12,59

14 28 16,1

57 1,5 54 2,09

2 53 2,76

2,5 52 3,41

2,9 51,2 3,93

3,6 49,8 4,82

4 49 5,31

60,3 1,6 57,1 2,35

2 56,3 2,92

2,6 55,1 3,76

2,9 54,5 4,17

3,2 53,9 4,58

3,6 53,1 5,11

4 52,3 5,64

5 50,3 6,93

7,1 46,1 9,46

63,5 1,6 60,3 2,48

2 59,5 3,05

2,6 58,3 3,97

4 55,5 5,96

65 2,5 60 3,91

70 1,5 67 2,57

2 66 3,41

2,9 64,2 4,87

4 62 6,61

73,03 3,05 66,93 5,35

5,16 62,71 8,77

7,01 59,01 11,59

76,1 1,2 73,7 2,25

1,6 72,9 2,99

2 72,1 3,71

2,6 70,9 4,79

2,9 70,3 5,32

3,2 69,7 5,84

3,6 68,9 6,54

4,5 67,1 8,07

5 66,1 8,91

6,3 63,5 11,02

12,5 51,1 19,92

Küls ő Ø
(mm)

Falvast.
(mm)

Belső Ø
(mm)

Súly
(kg/m
)

38 3 32 2,63

4 30 3,41
5 28 4,13

6 26 4,81

40 1 38 0,977

1,5 37 1,45
2 36 1,9

3 34 2,78

5 30 4,38
6 28 5,58

7,5 25 6,67

10 20 8,21
42 2 38 2

42,4 1,6 39,2 1,64

2 38,4 2,02

2,6 37,2 2,59
3,2 36 3,14

3,6 35,2 3,49

4,05 34,3 3,89

43 1,5 40 1,56
44 2 40 2,1
44,5 1,5 41,5 1,62

2 40,5 2,13
2,6 39,3 2,73

2,9 38,7 3,02

4 36,5 4,06
48,3 1,6 45,1 1,87

2 44,3 2,32

2,6 43,1 2,98
3,2 41,9 3,62

3,6 41,1 4,03

4,05 40,2 4,42

50 1 48 1,231

1,5 47 1,82

2 46 2,41

2,5 45 2,98
5 40 5,64

7 36 8,24

9 32 10,1

12,5 25 12,83
51 2 47 2,46

2,6 45,8 3,15

4 43 4,71
52 1,5 49 1,9



Nemesacél csövek
Minőségek: 1.4301, 1.4541, 1.4571
Kivitel: hegesztett csövek, varratnélküli csövek, vastagfalú gépcsövek

Küls ő Ø
(mm)

Falvast.
(mm)

Belső Ø
(mm)

Súly
(kg/m)

180 27,5 125 114,8

40 100 153,3

190 15 160 71,85

20 150 93,07

29 132 127,8

42 106 170,2

200 20 160 98,54

25 150 119,8

30 140 139,6

204 2 200 10,12

212 16 180 85,84

21 170 109,8

41 130 218,34

219,08 8,18 202,72 43,22

219,1 2 215,1 10,88

2,6 213,9 14,1

3 213,1 16,24

3,2 212,7 17,3

4 211,1 21,55

6,3 206,5 33,58

8,18 202,74 43,2

224 22 180 121,6

42 140 209,2

236 23 190 134,1

43 150 227,2

250 25 200 154

254 2 250 12,62

255 2,5 250 15,81

273 2 269 13,57

2,5 268 17

3 267 20,3

4 265 26,95

5 263 33,57

305 2,5 300 18,9

306 3 300 22,76

323,9 2,6 318,7 20,92

3 317,9 24,21

4 315,9 32,04

356 3 350 26,51

406 3 400 30,3

4 398 40,28

506 3 500 38

Küls ő Ø
(mm)

Falvast.
(mm)

Belső Ø
(mm)

Súly
(kg/m)

133 4 125 12,93

6,3 120,4 19,99

7,1 118,8 22,39

139,7 2 135,7 6,896

3 133,7 9,934

4 131,7 13,6

140 14 112 48,29

17 106 57,24

20 100 65,69

25 90 78,7

30 80 90,33

150 12,5 125 47,05

19 112 68,13

22 106 77,08

27,5 95 92,21

35 80 110,18

154 2 150 7,62

3 148 11,34

156 3 150 11,50

159 2 155 7,87

3 153 11,72

4 151 15,53

4,5 150 17,42

6,3 146,4 24,1

160 14 132 55,95

19 122 73,33

24 112 89,34

168,28 3,4 161,48 14,04

7,11 154,06 28,71

10,97 146,34 43,23

168,3 2 164,3 8,33

2,6 163,1 10,782

3 162,3 12,417

4 160,3 16,456

4,5 159,3 18,46

5 158,3 20,445

7,1 154,1 28,67

10 148,3 39,65

18,26 131,78 68,63

170 15 140 63,64

20 130 82,12

26 118 102,5

30 110 115

180 15 150 67,75

20 140 87,59

Küls ő Ø
(mm)

Falvast.
(mm)

Belső Ø
(mm)

Súly
(kg/m)

101,6 4,05 93,5 9,9

5 91,6 12,1

5,74 90,12 13,78

8,08 85,44 20,62

103 1,5 100 3,81

104 2 100 5,11

108 2 104 5,31

2,9 102,2 7,64

3 102 7,89

3,2 101,6 8,4

3,6 100,8 9,42

4 100 10,42

5 98 12,9

112 11 90 30,41

16 80 42,05

20,5 71 51,34

24,5 63 58,68

114,3 2 110,3 5,63

2,6 109,1 7,28

3,05 108,2 8,50

3,6 107,1 9,98

4 106,3 11,05

4,5 105,3 12,38

6,02 102,26 16,33

8,56 97,18 22,67

13,49 87,32 34,07

16 82,3 39,4

118 11,5 95 33,52

14 90 39,86

19 80 51,49

23,5 71 60,79

27,5 63 68,12

125 12,5 100 38,49

17,5 90 51,5

22,5 80 63,13

27 71 72,43

127 4 119 12,33

129 2 125 6,36

132 13 106 42,35

17 98 53,51

21 90 63,81

26 80 75,44

30,05 71 84,74

133 2 129 6,56

3 127 9,766



Hőálló csövek
Minőségek: 1.4828, 
1.4841
Kivitel: varratos és 
varratnélküli csövek

Küls ő Ø
(mm)

Falvast.
(mm)

Belső Ø
(mm)

Súly
(kg/m)

83 12 59 21,34

88,9 4,05 80,8 8,61

4,5 80,9 9,37

5,49 77,92 11,47

8 72,9 16,21

95 4 87 9,12

101,6 4 93,6 9,78

108 4 100 10,42

5 98 12,9

114,3 3,6 107,1 9,98

6,02 102,26 16,33

8 98,3 21,3

133 4 125 12,93

8 117 25,05

10 113 30,81

139,7 5 129,7 16,87

8 123,7 26,39

150 10 130 35,07

159 4,5 150 17,42

8 143 30,26

10 139 37,33

168,3 5 158,3 20,45

7,11 154,08 28,71

219,1 6,3 206,5 33,58

244,5 10 224,5 58,74

Küls ő Ø
(mm)

Falvast.
(mm)

Belső Ø
(mm)

Súly
(kg/m)

28 1,5 25 0,996

2,9 22,2 1,823

3,5 21 2,15

30 2 26 1 , 4

2,6 24,8 1,79

3 24 2,03

4 22 2,61

5 20 3,13

32 3 26 2,18

33,7 2 29,7 1,59

2,6 28,5 2,03

3,2 27,3 2,45

3,6 26,5 2,71

4 25,7 2,98

35 5 25 3,76

38 2,6 32,8 2,31

3,2 31,6 2,79

5 28 4,13

42,4 2 38,4 2,02

2,6 37,2 2,59

3,2 36 3,14

5 32,4 4,68

44,5 2,6 39,3 2,73

48,3 2,6 43,1 2,98

3,2 41,9 3,62

4 40,3 4,44

50 5 40 5,64

5 1 2 47 2,46

57 2,9 51,2 3,93

4 49 5,31

60,3 2,5 55,3 3,62

2,9 54,5 4,17

3,6 53,1 5,11

4 52,3 5,64

5 50,3 6,93

70 2,9 64,2 4,87

6 58 9,62

76,1 2,9 70,3 5,32

3,6 68,9 6,54

4 68,1 7,22

5 66,1 8,91

8 60,1 13,65

82,5 4 74,5 7,87

Küls ő Ø
(mm)

Falvast.
(mm)

Belső Ø
(mm)

Súly
(kg/m
)

6 1 4 0,125

8 1 6 0,175

1,5 5 0,244

10 1 8 0,225

1,5 7 0,319

2 6 0,401

2,5 5 0,47

10,2 2 6,2 0,411

12 1 10 0,276

1,5 9 0,395

2 8 0,501

2,5 7 0,595

2,9 6,2 0,661

13,5 2,3 8,9 0,645

2,6 8,3 0,71

14 1,5 11 0,47

2 10 0,601

15 1 13 0,351

1,5 12 0,507

2 11 0,651

16 1,5 13 0,545

2 12 0,701

4 8 1,2

17,2 1,8 13,6 0,694

2,3 12,6 0,858

1 8 2 14 0,802

20 1,5 17 0,695

2 16 0,902

3 14 1,28

21,3 1,5 18,3 0,744

2 17,3 0,967

2,6 16,1 1,22

22 2 18 1

3 16 1,43

25 1,5 22 0,883

2 21 1,15

4 17 2,1

5 15 2,51

25,4 2,9 19,6 1,64

26,9 2,3 22,3 1,42

2,6 21,7 1,58

3,2 20,5 1,9

4 18,9 2,294



Rozsdamentes

és hőálló köracélok

Műszaki adatok

Átmér ő mm-ben Súly kg/m

1 0 0 61,65

1 0 5 67,97

1 1 0 74,60

1 1 5 81,54

1 2 0 88,78

1 2 5 96,30

1 3 0 104,20

1 4 0 120,80

1 5 0 138,70

1 6 0 157,80

1 7 0 178,20

1 8 0 919,80

2 0 0 246,60

2 1 0 271,90

2 2 0 298,40

2 3 0 326,20

2 4 0 355,10

2 5 0 385,30

2 6 0 416,80

2 7 0 449,50

2 8 0 483,40

2 9 0 518,50

3 0 0 554,90

3 5 0 755,30

3 6 0 799.00

4 0 0 986,50

4 5 0 1249.00

5 0 0 1541,00

Átmér ő mm-ben Súly kg/m

2 0,025

3 0,056
4 0,099

5 0,154

6 0,220

7 0,302

8 0,395

9 0,510

1 0 0,617

1 2 0,888

1 3 1,042

1 4 1,208

1 5 1,387
1 6 1,578

1 7 1,782

1 8 1,998

1 9 2,226

2 0 2,466

2 2 2,984

2 4 3,551

2 5 3,853

2 8 4,834

3 0 5,549

3 2 6,313

3 5 7,553

3 6 7,990

4 0 9,865

4 2 10,880

4 5 12,420

5 0 15,410

5 5 18,650

6 0 22,200

6 5 26,050

7 0 30,210

7 5 34,680

8 0 39,460

8 5 44,550

9 0 49,940

9 5 55 ,640

Anyagminőség Wnr.:1.4301; 1.4541; 1.4034; 1.4571; 1.4305; 1.4021 ; 1.4404; 
1.4057; 1.4104 Wnr.:1.4841; 1.4845

Kivitel DIN 671 húzott
DIN 1013 hengerelt
DIN 668 finoman hántolt
kovácsolt

Tűrés h9 - h11 k10 - k11
Gyártási hossz 3-6 m szálban ill. tekercsben
Mérettartomány 2-520 mm
Műbizonylat EN 10204 / 3.1



Köracél tekercsben

Köracél tűrések

mm-ben

UNI 1105 UNI 1106 UNI 1107

Átmérő h9 h10 k10 h11 k11

1-3
0 0 +40 0 +60

-25 -40 0 -60 0

3-6
0 0 +48 0 +75

-30 -48 0 -75 0

6-10
0 0 +58 0 +90

-36 -58 0 -80 0

10-14
0 0 +70 0 +110

-43 -70 0 -110 0

14-18
0 0 +70 0 +110

-43 -70 0 -110 0

18-24
0 0 +84 0 +130

-52 -84 0 -130 0

24-30
0 0 +84 0 +130

-52 -84 0 -130 0

30-40
0 0 +100 0 +160

-62 -100 0 -160 0

40-50
0 0 +100 0 +160

-62 -100 0 -160 0

50-65
0 0 +120 0 +190

-74 -120 0 -190 0

65-80
0 0 +120 0 +190

-74 -120 0 -190 0

80-100
0 0 +140 0 +220

-87 -140 0 -220 0

100-120
0 0 +140 0 +220

-87 -140 0 -220 0

UNI 1105 UNI 1106 UNI 1107

Átmérő
mm-ben

h9 h10 k10 h11 k11

120-140
0 0 +160 0 +250

-100 -160 0 -250 0

140-160
0 0 +160 0 +250

-100 -160 0 -250 0

160-180
0 0 +160 0 +250

-100 -160 0 -250 0

180-200
0 0 +185 0 +290

-115 -185 0 -290 0

200-225
0 0 +185 0 +290

-115 -185 0 -290 0

225-250
0 0 +185 0 +290

-115 -185 0 -290 0

250-280
0 0 +210 0 +320

-130 -210 0 -320 0

280-315
0 0 +210 0 +320

-130 -210 0 -320 0

315-355
0 0 +230 0 +360

-140 -230 0 -360 0

355-400
0 0 +230 0 +360

-140 -230 0 -360 0

400-450
0 0 +250 0 +400

-155 -250 0 -400 0

450-500
0 0 +250 0 +400

-155 -250 0 -400 0

Wnr.:1.4301 (KO33) Szakítószilárdság (N/mm2)

2-5 mm 700-900

Wnr.:1.4541 (KO36) Szakítószilárdság (N/mm2)

2-5 mm 800-1200

Wnr.:1.4845 (H-9) Szakítószilárdság (N/mm2)

2-3-4 mm 700-900
5 mm 650-850



Rozsdamentes zártszelvények

Műszaki adatok

Méret mm-ben Fal mm-ben Súly kg/m

5 0 x 3 0 3 3,756

5 0 x 4 0 2 2,771

3 4,081

5 0 x 5 0 1 , 5 2,336

2 3,09

3 4,65

4 5,96

5 7,41

6 0 x 2 0 1 , 5 1,858

2 2,454

6 0 x 3 0 1 , 5 2,122

2 2,804

3 4,131

6 0 x 4 0 1 , 5 2,336

2 3,09

3 4,65

4 5,96

6 0 x 6 0 1 , 5 2,814

2 3,728

3 5,516

4 7,255

5 8,943

8 0 x 4 0 2 3,728

3 5,516

4 7,255

5 8,94

8 0 x 6 0 2 4,38

3 6,53

4 8,531

8 0 x 8 0 2 5,004

3 7,53

4 9,816

5 12,395

1 0 0 x 4 0 2 4,38

3 6,53

4 8,531

1 0 0 x 5 0 2 4,685

3 6,952

4 9,169

5 11,336

1 0 0 x 6 0 2 5,004

3 7,53

4 9,816

Méret mm-ben Fal mm-ben Súly kg/m

1 0 x 1 0 1 0,3

1 5 x 1 5 1 , 2 0,55

1 , 5 0,661

2 0 x 1 0 1 , 5 0,661

2 0 x 1 5 1 0,533

2 0 x 2 0 1 0,613

1 , 5 0,901

2 1,12

2 5 x 1 0 1 , 5 0,8

2 5 x 1 5 1 , 5 0,901

2 5 x 2 0 1 , 5 0,996

2 5 x 2 5 1 0,78

1 , 5 1,15

2 1,5

3 0 x 1 0 1 , 5 0,901

3 0 x 1 5 1 , 5 1,02

3 0 x 2 0 1 0,78

1 , 2 0,94

1 , 5 1,15

2 1,5

3 0 x 2 5 1 , 5 1,236

3 0 x 3 0 1 0,93

1 , 5 1,379

2 1,84

3 2,75

3 5 x 3 5 1 1,1

1 , 5 1,62

2 2,15

4 0 x 2 0 1 , 5 1,38

2 1,84

4 0 x 3 0 1 , 5 1,618

2 2,133

4 0 x 4 0 1 , 5 1,859

2 2,454

3 3,756

4 4,808

4 5 x 4 5 2 2,771

3 4,081

5 0 x 2 0 1 , 5 1,618

2 2,133

5 0 x 2 5 1 , 5 1,758

2 2,319

5 0 x 3 0 1 , 5 1,859

2 2,454

Anyagminőség Wnr.:1.4301 1.4571   1.4404

Kivitel hegesztett DIN 17455
Gyártási hossz 6 m
Műbizonylat 2.2 3.1



Rozsdamentes zártszelvények

Műszaki adatok

Méret mm-ben Fal mm-ben Súly kg/m

1 4 0 x 8 0 3 10,224

4 13,504

5 16,4

1 5 0 x 5 0 3 9,53

4 12,4

5 15,38

1 5 0 x 1 5 0 3 14,129

4 18,624

5 23,044

6 27,806

1 6 0 x 8 0 3 11,184

4 14,784

5 18

2 0 0 x 1 0 0 3 13,8

4 18,624

5 23,044

6 27,806

2 0 0 x 2 0 0 4 25,024

5 30,8

Méret mm-ben Fal mm-ben Súly kg/m

100x80 2 5,642

3 8,387

4 11,083

1 0 0 x 1 0 0 2 6,4
3 9,53

4 12,4

5 15,38

6 18,236

120x40 2 5,004

3 7,53

120x60 2 5,642

3 8,387

4 11,083

120x80 2 6,279

3 9,53

4 12,4

5 15,38

1 2 0 x 1 2 0 2 7,555

3 11,8

4 15,03

5 18,66

Anyagminőség Wnr.:1.4301 1.4571   1.4404

Kivitel hegesztett DIN 17455
Gyártási hossz 6 m
Műbizonylat 2.2 3.1



Rozsdamentes szögszelvények

Műszaki adatok Műszaki adatok

Súly kg/mmag. x szél. x vast.
Méret mm-ben

20x10x3 0,64
30x20x3 1,11
30x20x4 1,45
40x20x4 1,77
45x30x5 2,7
50x30x5 2,96
60x30x5 3,4
60x40x5 3,7
60x40x6 4,46
65x50x5 4,3
80x40x6 5,4
80x40x8 7,07
80x65x8 8,7

100x50x6 6,8
100x50x8 9
100x65x9 11,2
120x80x8 12
130x65x8 11,9

150x100x10 18,9
200x100x12 27,4

Méret mm-ben
mag. x szél. x vast. Súly kg/m

20x20x3 0,9
25x25x3 1,2
30x30x3 1,4
35x35x4 2,3
40x40x4 2,5
45x45x5 3,4
50x50x5 3,8
60x60x6 5,5
70x70x7 7,4
80x80x8 9,7
90x90x9 12,2

100x100x10 15

Anyagminőség Wnr.: 1.4301, 1.4571

Kivitel: melegen heng. DIN 
1028 lézerhegesztett

Gyártási hossz: 6 m
Műbizonylat: EN 10204 /3.1

Anyagminőség Wnr.: 1.4301, 1.4571

Kivitel: melegen heng. DIN 
1029 lézerhegesztett

Gyártási hossz: 6 m
Műbizonylat: EN 10204 /3.1



U-profil
Melegen hengerelt és lézerhegesztett DIN 17440/EN 10088-3
Szálhossz 6 m
Tűrés: DIN 1026 szerint
Minőség: 1.4301, 1.4571

melegen hengerelt

lézerhegesztett
Méret (mm) Súly (kg)

60x120x60x6/6G 10,93
65x130x65x9/9G 12,08
70x140x70x7/7G 14,62
70x180x70x8/11 22,0
75x150x75x9/9G 13,8
80x160x80x8/8 19,21
90x180x90x8/8 22,3

100x200x100x10/10 30,4

Méret (mm) Súly (kg)
15x30x15x4/4,5 1,78
20x40x20x4/4,5 2,4
25x50x25x5/6 4,2
38x50x38x5/7 5,7
30x60x30x6/6 5,1
40x80x40x5/5 5,94

42x65x42x5,5/7,5 7,4
45x80x45x6/8 8,64

50x100x50x6/6W 9,13
50x100x50x6/8,5 8,94
55x120x55x7/9 13,5

60x140x60x7/10 16,4
65x160x65x7,5/10,5 18,8



T-profil
Melegen hengerelt, lézerhegesztett DIN 17440/EN 10088-3

Szálhossz 6 m
Tűrés: EN 
10055 szerint
Minőség: 
1.4301, 1.4571

I-profil
Melegen 
hengerelt, 
lézerhegeszt
ett
DIN 
17440/EN 
10088-3
Szálhossz 
4-6 m 
Tűrés: DIN 
1025 szerint 
Minőség: 
1.4301, 
1.4571

IPE

IPB
Méret (mm) Súly (kg)

100x100x6x10 20,4
120x120x10x12,5 30,4

140x140x7x12 33,7
160x160x10x13 42,9
240x240x10x17 83,2

Méret (mm) Súly (kg)
80x46x3,8x5,2 6,02
100x55x4,1x5,7 8,1

120x64x7x7 13,5
140x73x4,7x6,9 12,9
160x82x10x12 26,56
180x91x5,3x8 18,8

200x100x5,6x8,5 33,28
240x120x10x12 39,8

Méret (mm) Súly (kg)
20x20x3 0,88

25x25x3,5 1,29
25x25x4 1,5
30x30x4 1,8

30x60x5,5 3,7
40x40x5 3,0
50x50x5 3,8
60x60x6 5,5
70x70x7 7,5
80x80x8 9,7
90x90x9 12,2

100x100x10 15,1
120x120x13 25,1



Rozsdamentes
négyzetacélok

és hőálló

Műszaki adatok

Húzott/Hengerelt
Laptáv Súly
Méret mm-ben kg/m

6 x 6 0 , 2 8 3
8 x 8 0 , 3 9 5

1 0 x 1 0 0 , 6 1 7
1 2 x 1 2 1 , 1 3
1 4 x 1 4 1 , 5 3 9
1 5 x 1 5 1 , 7 6 6
1 6 x 1 6 2 , 0 1
1 8 x 1 8 2 , 5 4 3
2 0 x 2 0 3 , 1 4
2 5 x 2 5 4 , 9 0 6
3 0 x 3 0 7 , 0 6 5
3 5 x 3 5 9 , 6 2
4 0 x 4 0 1 2 , 5 6
4 5 x 4 5 1 5 , 9
5 0 x 5 0 1 9 , 6 3

5 5 x 5 5 2 3, 7 5
6 0 x 6 0 2 8 , 2 6
6 5 x 6 5 3 3 , 1 7
7 0 x 7 0 3 8 , 4 7
8 0 x 8 0 5 0 , 2 4
9 0 x 9 0 6 3 , 5 9

1 0 0 x 1 0 0 7 8 , 5

Anyagminőség Wnr.: 1.4301 1.4541 1.4305 1.4571 1.4841
Kivitel DIN 1014 melegen hengerelt DIN 178 húzott

Gyártási hossz 3-4 m
Műbizonylat EN 10204/3.1



Laposacélok

Műszaki adatok

Szélesség 
mm-ben

Vastagság mm-ben
3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40

1 0 0,24 0,31 0,39 0,47

12 0,283

15 0,353 0,47 0,59 0,71

20 0,47 0,63 0,79 0,94 1,26 1,57 1,88 2,36

25 0,60 0,79 0,98 1,18 1,57 1,96 2,3 6 2,94 3,93

30 0,71 0,94 1,18 1,41 1,88 2,36 2,83 3,53 4,71 5,89

35 0,82 1,10 1,37 1,65 2,20 2,75 3,30 4,12 5,50

40 0,94 1,26 1,57 1,88 2,51 3,14 3,77 4,71 6,28 7,85 9,42

45 1,06 1,41 1,77 2,12 2,83 3,53 4,24 5,30 7,07

50 1,18 1,57 1,96 2,36 3,14 3,93 4,71 5,89 7,85 9,81 11,80 15,70

60 1,42 1,88 2,36 2,83 3,77 4,71 5,65 7,07 9,42 11,78 14,13 18,84

70 1,65 2,20 2,75 3,30 4,40 5,50 6,60 8,24 11,00 13,70 16,50

80 1,88 2,52 3,14 3,77 5,02 6,28 7,54 9,42 12,60 15,70 18,80 25,12

90 2,12 2,82 3,53 4,24 5,65 7,07 8,48 10,60 14,10 17,66 21,20

100 2,03 3,14 3,93 4,71 6,28 7,85 9,42 11,77 15,70 19,60 23,60 31,40

110 2,59 3,45 4,32 5,19 6,92 8,65 10,40 13,00 17,30

120 2,84 3,76 4,71 5,65 7,54 9,42 11,30 14,10 1 8,80 23,55 28,26

130 3,06 4,08 5,10 6,12 8,16 10,21 12,25

140 3,30 4,40 5,50 6,59 8,80 11,00 13,19

145 3,41 4,55 5,69 6,83 9,11 11,38 13,66

150 3,53 4,71 5,89 7,07 9,42 11,80 14,13 17,70 23,60 29,44 35,30

200 6,29 7,86 9,43 12,58 15,72 18,86

Anyagminőség Wnr.: 1.4301 1.4541 1.4571 1.4841

Kivitel DIN 174 húzott DIN 1017 hengerelt, hasított
Gyártási hossz 3-6 m
Műbizonylat EN 10204/3.1



Rozsdamentes hatszögacélok

Műszaki adatok

Laptáv Súly
Méret mm-ben kg/m

6 0,245
7 0,333
8 0,435
9 0,551

10 0,680
11 0,820
12 0,980
13 1,150

14 1,330
15 1,530
16 1,740
17 1,960
18 2,203
19 2,450

22 3,290
24 3,910
27 4,960
30 6,120
32 6,960
36 8,810
41 11,430
46 14,390
50 17,000
55 20,570
60 24,480
65 27,420

Anyagminőség Wnr.: 1.4301  1.4541 1.4571 1.4305   1.4841
Kivitel DIN 176 húzott

Gyártási hossz 3-3,2 m
Műbizonylat EN 10204/3.1


