1. Tdblazat Néhany fontosabb nemzeti és ISO szabvany dsszehasonlito tablazata

MSZ DIN DIN AFNOR NF GOST AISI/SAE B.S. EURONORM
(magyar) 17007 17006 (francia) (0rosz) (USA) (angol) (nemzetkozi)
KO 1 1.4000 X6Crl3 7Z6C13 08X13 403 403S 17 X6Cri3
1.4002 X 6CrAl 13 Z6CA 13 - 40 40 S 17 X 6CrAl 13
KO 2 1.4006 X10Cr13 Z12C 13 12X13 410 410S 21 X10Cr13
KO3.H16 1.4016 X6Crl7 Z8C17 12X17 430 430S 1 X6Crl7
KO 11 1.4021 X20Cr13 720C 13 20X13 420 4208 37 X20Cr13
1.4024 X1 Crli3 - - - 420 S 29 X10Cr13
KO 12 1.4028 X30Crl13 Z30C13 30X13 - 420S 45 X30Crl13
KO 13 1.4034 X46Cr13 Z40C 14 40X13 - 420S 4 X40Cr13
KO 16 1.4057 X20CrNi 172 Z 15 CN 16-02 20X17H2 431 431S29 X19CrNi 172
KO3S 1.4104 X 12 CrMoS 17 Z10CF 17 - 430 F - X 6CrMoS 17
14112 X 90 CrMoV 18 - - 440 B - -
KO6 14113 X6CrMo 17 Z8CD 17-01 - 434 434S 17 X6CrMo 17
KO 14 1.4125 X 105 CrMo 17 Z100CD 17 - 440C - -
KO 33 1.4301 X__CrNi 1810 7.6 CN 18-09 08X18H10 304 304S1 X __CrNi 1810
1.4303 X5CrNi 18 12 7.8 CN 18-12 06X18H11 308 305S 19 X 5CrNi 18 10
KO36S 1.430 X 10CrNiS 189 Z 10 CNF 18-09 - 303 303821 X10CrNiS 189
KO 41 LC 1.43006 X2CrNi 1911 7.2 CN 18-09 03X18H11 304 L 304S12 X2 CrNi 18 10
1.4311 X2 CrNiN 18 10 Z2CN 18-10 Az - 304 LN 304 S 62 X2 CrNiN 18 10
1.4313 X5CrNi 134 Z.5CN 13-04 - - 425C 11 -
1.4401 X CrNiMo 17122 Z6CND 17-11 - 316 316S 16 X CrNiMo 17122
1.4406 X 2 CrNiMoN 17 12 2 Z2CND 17-12 Az - 316 LN 316S ol X 2 CrNiMoN 17 122
1.4429 X2 CrNiMoN 17 13 3 Z2CND 17-13 Az - 316 LN 316S 62 X2 CrNiMoN 17 13 3
KO 38 LC 1.4435 X2CrNiMo 1814 3 Z2CND 17-13 - 316 L 316S 11 X2CrNiMo 17133
1.4436 X_CrNiMo 17133 Z6CND 17-12 - 316 316S 16 X _CrNiMo 17133
KO 42 LC 1.4438 X2CrNiMo 18 16 4 72 CND 19-15 - 317L 317S12 X 2CCrNiMo 18 16 4
1.4460 X 8 CrNiMo 27 - - 329 - -
KO 4 Ti 1.4510 Xo6(rTi 17 Z8CT 17 08X17T 430 Ti - X5CTi 17
1.4 11 X 6CrNb 17 Z8CNb 17 - - - -
1.4512 X 6CrTi 12 Z6CT 12 - 409 409S 19 X5CrTi 12
KO 44 ELC 1.4 39 X2 NiCrMoC 2 20 Z1NCDU2 -20 - - - -
KO 36 Ti, KO 37 Ti 1.4541 X 6 CrNiTi 18 10 Z 6 CNT 18-10 12X18H10T 321 321S12 X 6 CrNiTi 18 10
1.4 42 X_CrNiC Nb 174 Z 6 CNU 17-04 - 630 - -
KO 37 Nb 1.4550 X 6 CrNiNb 18 10 7.6 CNNb 18-10 08X18H12 347 347S 17 X 6 CrNiNb 18 10
KO3 Ti 1.4 71 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 Z 6 CNDT 17-12 10X17H13M2T 316 Ti 3208 31 X 6 CrNiMoTi 17 12 2




2. Tablazat Rozsdamentes acéltermékek tipusai és feliiletmindségiik

A termék tipusa

Rovidités Kivitel Feliiletmindség Hengerelt _ Kovicso | Feélkész- Megjegyzések
ermekek [ Huwal ] Rudacdl ) “yaog | ook
al melegalakitott, nem hokezelt, nem pikkelyes, esetleg ldthaté X X X - X Csak melegen tovdbbalakitandd
revétlenitett tisztitdsi helyek termékek szdmara alkalmas.
a2 melegalakitott, nem hokezelt, egész feliileten | fémes (félkészre csiszolt) - - - - X
koszoriilt
b vagy Ic melegalakitott, hokezelt, nem revétlenitett pikkelyes X X X X X Csak a gydrtas utan teljesen
revétlenitett termékek szamdra
alkalmazhat6.
cl vagy Ila | melegalakitott, hokezelt, mechanikusan fémesen tiszta X X X X - A mechanikus revétlenités modja a
revétlenitett terméktipus fiiggvénye, valamint a
gyarté dontése.
c2 vagylla | melegalakitott, hdkezelt, maratott X X X X -
e melegalakitott, hOkezelt, maratott fémesen fénylo - X X X -
fvagy Illa | hokezelt, mechanikai vagy kémiai titon fényes €s lényegesen X - - Ha a hidegenalakitast nem koveti
revétlenitett, végiil hidegalakitott simdbb a c2 vagy Ila hokezelés, akkor az alakitasi fok
kivitelnél lényegesen befolyasolja a feliilet
mindségét.
h vagy ITIb | mechanikai vagy kémiai titon revétlenitett, simdbb, mint a c2 vagy Ila X X X - -
hidegalakitott, hokezelt, maratott kivitel
m vagy mechanikai vagy kémiai dton revétlenitett, csillogd, simédbb, mint ah X X - - - Csiszoldsra és polirozasra kiilonosen
111d hidegalakitott, hdkezelt, ezt kovetden kis- vagy IIIb kivitel alkalmas termékek.
mértékben hidegalakitott
n vagy Illc¢ | mechanikai vagy kémiai dton revétlenitett, matt, simdbb, mint ah - X X - - Keményebb feliiletmindség, mint a
hidegalakitott, hokezelt, maratott, fényesre vagy IIIb kivitel IIIb vagy II1d esetében, ezért
hadzott kiilonlegesen alkalmas csiszoldsra és
polirozdsra.
o vagy 1V koszoriilt (csiszolt), szemcseméretek 120- a csiszolds vagy polirozas X - X - - Kiindulasi termékek:
(K220) 320-ig mddja, foka és terjedelme b vagy Ic, cl vagy Ila,
a
p vagy V polirozott megrendelésben X X X - - f vagy Illa, n vagy Illc,
(POL) megadand6 m vagy IId.
q (KEF) szdlcsiszolt, kefézett selymesen matt X - - - - Legalkalmasabb kiinduldsi termék az n

vagy Illc jel6léso.




3. Tabldzat Rozsdamentes anyagok kémiai ellenallé képessége

KOZEG ALLapot | kone. | mom. [ S f P S
Citromsav 50 % 20 °C A A C B
Citromsav 50% | forr.1évd C B D D
Cukoroldat - 20 °C A A A A
Cukoroldat - forr. 16vo A A A A
Ecetsav 10 % 20 °C A A - A
Ecetsav 10 % forr. 1évo A A C C
Ecetsav 50 % 20 °C A A C B
Ecetsav 50 % | forr.1évo B A D C
Eziist-nitrat 10 % forr. 1évo A A A A
Eziist-nitrat olvadék - 250 °C A A D C
Foszforsav 1% 20 °C A A - A
Foszforsav 1% forr. 1évo A A B B
Foszforsav 10 % 20 °C A A C B
Foszforsav 10 % | forr.1évd A A C C
Foszforsav 45 % 20 °C A A C C
Foszforsav 45 % | forr. 1évd C B D C
Foszforsav 60 % 20 °C A A C C
Foszforsav 60 % | forr.1évd C B D D
Foszforsav 70 % 20 °C A A C C
Foszforsav 70 % | forr. 1éve C C D D
Foszforsav 80 % 20 °C B A C C
Foszforsav 80 % | forr. 1évo D C D D
Foszforsav konc. 20 °C B A C C
Foszforsav konc. | forr. 1évo D D D D
Gyiimolcslé €s gyiimolcssav - 20 °C A A - -
Gyiimolcslé és gyiimolcssav - forr. 16vo A A - -
Hangyasav 10 % 20 °C A A C B
Hangyasav 10 % 70 °C B A D C
Hangyasav 10 % | forr. 1évd C B D D
Hangyasav 50 % 20 °C A A C C
Hangyasav 50 % 70 °C C B B C
Kalcium-szulfét telitett - 20 °C A A - -
Kalcium-szulfit hidegen telitett - 20 °C A A - -
Kélium-nitrat 25 % 20 °C A A A A
Kalium-nitrat 25% | forr.1évd A A - A
Kalium-nitrat 50 % 20 °C A A A A
Kdlium-nitrat 50 % | forr.1évo A A - A

KOZEG ALLAPOT KONC. HaM. CIS' le ?181 %S]
Aceton minden 20 °C A A A A
Aceton minden forr. 16vo A A A A
Aluminium-acetdt hidegen telitett - 20 °C A A A A
Aluminium-acetit hid. és mel. telitett - forr. 16vd A A A A
Aluminium-klorid 5 % 50 °C CL BL - -
Aluminium-klorid 25 % 20 °C DL | CL - -
Aluminium-szulft 10 % 20 °C A A C B
Aluminium-szulfat 10 % forr. 1évd B A D C
Aluminium-szulfét hidegen telitett - 20 °C B A C C
Aluminium-szulft hid. és mel. telitett - forr. 16vo C B D D
Almasav 50 % 20 °C A A B A
Almasav 50 % 60 °C A A C C
Ammonium-klorid (szalmidk) 10 % forr. 16vo AL | AL | AL | AL
Ammonium-klorid (szalmiak) 25 % forr. 1évo BL BL BL BL
Amménium-klorid (szalmidk) 50 % forr. 16vd CL | BL - -
Amménium-klorid (szalmidk) hidegen telitett - 20 °C AL | AL - AL
Ammoénium-klorid (szalmiak) hid. és mel. telitett - forr. 16vo CL | BL - -
Ammaénium-szulfat hidegen telitett - 20 °C A A B B
Ammonium-szulfit hidegen telitett - forr. 16v0 B B C C
Ammonium-szulfit hidegen telitett - 20 °C A A - A
Ammonium-szulfit hid. és mel. telitett - forr. 16vo A A C C
Borsav - 20 °C A A - A
Bérsav minden forr. 16vo A A B B
Brom - 20°C DL DL D D
Brom - forr. 16vd DL | DL D D
Cink-klorid hid. és mel. telitett - 20 °C AL | AL | BL | BL
Cink-klorid hidegen telitett - 45°C CL | BL - -
Cink-klorid hid. és mel. telitett - forr. 1évd DL | CL | DL | DL
Cink-szulfit hidegen telitett - 20 °C A A - -
Cink-szulfit hidegen telitett - forr. 16v A A - -
Cink-szulfét melegen telitett - forr. 16vo A A C C
Citromsav 1 % 20 °C A A B A
Citromsav 1% forr. 1évo A A C A
Citromsav 10 % 20 °C A A C A
Citromsav 10 % forr. 16vo A A D C
Citromsav 25 % 20°C A A B A
Citromsav 25 % forr. 16vo C A D D

4. Tablazat Rozsdamentes

anyagok kémiai ellenallé képessége

5. Téblazat Rozsdamentes anyagok kémiai ellenallé képessége




KOZEG ALLAPOT | KONC. HOM O S Sy KOZEG Ataror [ kone. [ mom. | S| G S S
Kamfor - 20 °C A A A A Natrium-karbont (szdda) olvadék - 900 °C D D D D
Kénsav 1% 20 °C B A A A Natrium-klorid hidegen telitett - 20 °C AL | AL | BL BL
Kénsav 1% 70 °C B A D D Nétrium-klorid hidegen telitett - 100 °C BL | AL | CL AL
Kénsav 1% forr. 16vd B B D D Natrium-klorid melegen telitett - 100 °C BL BL DL CL
Kénsav 2.5% 20 °C B A D D Nétrium-nitrat - 20 °C A A A A
Kénsav 25% 70 °C B A D D Natrium-nitrat - forr. 1évd A A A A
Kénsav 2.5% forr. 1évo C C D D Natrium-nitrat olvadék - 380 °C A A A A
Kénsav 5% 20 °C B A D D Natrium-szulfit (Glauber-s6) hidegen telitett - 20°C A A - A
Kénsav 5% 70 °C B B D D Natrium-szulfat (Glauber-so) hidegen telitett - forr. 1évo A A B A
Kénsav 5% forr. 1évd D C D D Natrium-szulfid 25 % forr. 1évo A A - C
Kénsav 7.5 % 20 °C B A D D Nitrium-szulfid tel. old. 100 °C B B - -
Kénsav 7.5 % 70 °C B B D D Natrium-szulfit 50 % forr. 1évo A A C C
Kénsav 7.5% forr. 16vo C C D D Nétrium-tetraborat (borax) telitett - 20 °C A A A A
Kénsav 10 % 20 °C C B D D Nitrium-tetraborat (bérax) telitett - forr. 16vo A A A A
Kénsav 10 % 70 °C C C D D Nitrium-tetraborat (bérax) olvadék - C C D D
Kénsav 10 % forr. 16vd D C D D Petr6leum - 20 °C A A A A
Kénsav 20 % 20 °C B B D D Petr6leum - forr. 16vd A A A A
Kénsav 20 % 70 °C C C D D Sésav 0.5 % 20 °C BL | BL | DL [ CL
Kénsav 20 % forr. 1évd D D D D S6sav 0.5 % forr. 1évo DL DL DL DL
Kénsav 40 % 20 °C B B D D Sor - 20 °C A A - -
Kénsav 40 % 70 °C C C D D Sor - 70 °C A A - -
Kénsav 40 % forr. 16v0 D D D D Sztearinsav - 20 °C A A A A
Kénsav 60 % 20 °C D C D D Sztearinsav - 130 °C A A - -
Kénsav 60 % 70 °C D D D D Tejsav 2 % 20 °C A A B A
Kénsav 60 % forr. 16v0 D D D D Tejsav 2 % forr. 16vo A A - B
Kénsav 80 % 20 °C B B D D Tejsav 10 % 20 °C A A B B
Kénsav 80 % 70 °C D D D D Tejsav 10 % forr. 1évo B A D D
Kénsav 80 % forr. 16v3 D D D D Tejsav 80 % 20 °C A A B B
Kénsav 98 % 20 °C A A D D Tejsav 80 % forr. 16v0 C A D C
Kénsav 98 % 70 °C C C - A Tejsav konc. 20 °C A A B B
Kénsav 98 % forr. 16vo C C C C Tejsav konc. forr. 16vo C B D C
Klérsav konc. 20 °C CL CL - - Viziiveg - 20°C A A A A
Magnézium-klorid 10 % 20 °C AL AL CL | BL Viziiveg - forr. 16vo A A A A
Magnézium-klorid 30 % 20 °C AL AL CL | BL Zsfrsav 30 bar techn. 150 °C A A A A
Natrium-karbonat minden 20 °C A A A A Zsirsav 30 bar techn. 235°C B A D C
Natrium-karbondt (sz6da) 10 % forr. 1évo A A A A Zsirsav 30 bar techn. 300 °C C A D D
Natrium-karbondt (sz6da) olvadék - 100 °C A A A A Zsirsav forr D C - -

6. Tablazat Rozsdamentes anyagok kémiai ellenallé képessége




Anyagjel Roviditett C Si | Mn | Cr | Mo | Ni Egyéb R0.2 |HB| Rm | A80*| A80** | Tulajdonsagok és felhasznalasi | Mas jelolés | AISI/SIS
DIN megjelolés [%] | [%] | [%] | [% |[%] | [%] [%] [MPa] [MPa] | [%] [%] teriiletek MSZ specifikacié
17007 DIN 17006 ]
* Szakadasi nytlds hosszirdnyban #* Szakaddsi nyulds keresztirdnyban
7. Tablazat Rozsdamentes acélok (ausztenites)
1.4301 X5CrNi 18 10 007] 1.0 2.0 17.0 8.5 220 235 550 35 40 Viz, enyhén szennyezett viz, V2A 304/2333
19.0 10.5 750 €lelmiszerek, szerves savak KO 33
1.4306 | X2CrNi 19 11 003 1.0 | 20 | 18.0 10.0 220 270 | 520 35 40 esetén, dltaldban 4.5-0s pH-ig, KO 41Le 30412352
20.0 12.5 670 klértartalom mentes kdzegben.
1.4541 X6 CrNiTi 18 10 008] 1.0 | 2.0 | 17.0 9.0 | Ti=5x%C 230 260 540 35 40 KO 36 Ti 321/2337
19.0 12.0 740
1.4401 X5CrNiMo 17122 007] 1.0 2.0 165 | 2.0 10.5 240 245 550 35 40 Az eldz0 csoportndl nagyobb V4A 316/2347
1851 2.5 13.5 270 700 ellendllds jellemzo.
1.4404 X2 CrNiMo 17 132 003) 1.0 | 20 | 165 20 | 11.0 240 225 550 35 40 Ajdnlott vegyipari berende-zésekben, 316 L
1851 2.5 14.0 270 700 papiriparban, ill.
1.4571 X6 CrNiMoTi 17122 1 0.08 | 1.0 2.0 1651 2.0 10.5 | Tiz=5x%C 240 270 540 35 40 magasabb klortartalomnal. KO35Ti 316 Ti/2353
185 25 | 135 690
1.4435 X2 CrNiMo 18 14 0.03] 1.0 20 | 170 25 | 125 240 225 540 35 40 Az eldz0 csoportndl nagyobb ellendlls | V44A 2343
1851 3. 15.0 270 690 képesség nem Supra esetleg:
1.4436 X5CrNiMo 1713 3 007] 1.0 2.0 165 ] 2.5 11.0 240 240 550 35 40 oxiddl6 savakkal €s klortar-talmd KO 38 Le 316L/2353
1851 3.0 14.0 270 700 kozegekkel szemben.
1.4438 X2 CrNiMo 18 16 4 0031 1.0 | 20 | 175 3.0 | 14.0 220 230 500 35 40 VISA 317 L2367
1951 40| 17.0 250 700 KO 42 Lce NK
1.4406 X2 CrNiMoN 17122 1 0.03| 1.0 2.0 165 20 | 105 N1 0.12 280 310 580 30 35 Az el6z0 csoportndl nagyobb ellendllé 316 LN
185 25 | 135 0.20 800 képesség, nagy szovetszerkezeti
stabilitds, nagy szildrdsag.
1.4439 X2 CrNiMo 1713 5 0.03] 1.0 20 | 165 | 4.0 | 125 N.0.12 300 315 600 30 35 Nagy ellendll6 képesség nem oxidald | ASN5 W 317LN
185 5.0 | 145 0.22 800 savakban €s kldrtartal-mu kozegekben, | Novnox
pl. tengerviz és hipoklorid oldatok. AS 175h
8. Téblazat Rozsdamentes acélok (ferrites)
1.4509 X6 CrTiNb 12 0.03 1.0 1.0 17.5 - - Ti=0.1-0.5 >290 - 420 18 - Berendezések hegesztett ele-meihez, 4509 441
19.5 Nb = 0.6-0.9 600 gyenge savak €és ligok hatdsainak kitett
helyeken.
1.4510 Xo CrTi 17 0.08 1.0 1.0 | lo.0 - - | C=max0.08 >270 - 430 18 - 4510 430 Ti
18.0 Ti + 7x%C 600 KO4Ti
(max. 1.2)
1.4511 X6 CrNb 17 0.08 1.0 1.0 | 16.0 - - Nb > 12x%C 250 - 450 18 - Magas SCC ellenallésag forr6, vizzel 4511 430 Nb
18.0 600 higitott kloridtartalmi oldatokban.
1.4512 X6 CrTi 12 0.08 | 1.0 1.0 | 10.5 - - Ti > 6x%C 200 - 390 18 - Kipufogd-berendezések. 4512 409
12.5 Ti<1 560




Anyagjel Roviditett C Si [Mn| Cr | Mo | Ni | Egyéb | R0.2 |HB| Rm | A80* | A80** Tulajdonsagok és Mas jelolés AISI/SIS
DIN megjelolés [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] [%] [MPa] [MPa] | [%] [%] felhasznalasi teriiletek MSZ specifikacio
17007 DIN 17006
* Szakaddsi nytilds hosszirdnyban ** Szakadasi nyulds keresztirinyban
9. Tablazat Rozsdamentes acélok (ferrites martenzites)
1.4016 X6 Cr 17 0.08 1.0 1.0 16.5 - - 270 185 450 - 20 Ipari és haztartdsi mosogépek, Ko 3 430
600 mog, gatok - mélyhtizott €s Hilé
polirozhaté alkatrészek
1.4034 X46Cr 13 0.5 1.0 1.0 12.5 - - - 250 800 - - Kések, oll6k, vagészerszamok, KO 13
14.5 mérdberendezések, csapiagyak
10. Tdblazat Hoallo acélok (ausztenites)
1.4878 X12 CrNiTi 189 0.12 | 10 2.0 17.0 - 9.0 Ti 24x%C 190 - 500 A5> A5 NCT E/8A 348
19.0 12.0 210 700 40 30
1.4828 X15 CrNiSi 20 12 0.2 1.5 2.0 19.0 - 11.0 - 500 A5> A5> [ Nitrogéntartalmi gdzok kevés NCT1A 309
2.5 21.0 13.0 230 750 30 22 oxigénnel HS8
1.4841 X15 CrNiSi 25 12 0.2 1.5 2.0 24.0 - 19.0 - 550 A5> A5> NCT 3/12A 310
2.5 26.0 22.0 800 30 22 H10
230
1.4845 X12 CrNi 2521 0.15 1075 20 24.0 - 19.0 210 - 500 A5> AS5> 3108/2361
20.0 22.0 750 35 26
1.4876 X10 NiCrAITi 3220 | 0.04 | 1.0 2.0 19.0 - 30.0 | Ti=m0.15-0.6 210 200 500 A5> A5> || Cementdlé gazokhoz Incoloy 800 UNS N 08800
0.1 23.0 340 | Al'v0.15-0.6 700 30 22
11. Téblazat Kiilonlegesen korrozioallo étvozetek
2.4858 NiCr 21 Mo 003 05 ] 10] 20 | 25 38 Cu=1.5-3 250 >550 AS5> - Erds korréziénak ellendllo Incoloy 825 | No 8825
22 3.5 42 Ti=0.6-1 30 otvozet Nicrofer
220 4221
2.4856 NiCr 22 Mo 9 Nb 0101 051 1.0 | 21 8.5 | ma- | Fe <max0.4 - >800 - - Nagy ellendll6é képesség Inconel 625 | No 6625
23 9.5 | ra- Ta/Nb4 kéntartalmu savakkal és Nicrofer
dék 300 tengervizzel szemben 6020
12. Tablazat Kiilonlegesen haallo dtvozetek
2.4851 NiCr 23 Fe 0.10 - - 22 - 59 | Al=1.1-1.6 - >600 A52 - Berendezések hegesztett Nicrofer
24 63 Fe=13-15 30 elemeihez, gyenge savak €s 6023 H
Ti=0.3-0.5 240 ligok hatdsainak kitett alloy 601H
2.4816 NiCr 15 Fe 0.05] 0.2 - 15 - 72 Fe=7-10 - >500 A5> - helyeken Nicrofer
0.10 | 0.5 17 76 | Ti=0.1-0.4 35 7216 H
>180 alloy 600 H




